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A moins que le contraire ne soit mentionné toutes les données font référence à une épaisseur de plaque de 3mm. Ces données sont à comprendre en tant que valeurs standards et non comme des valeurs garanties. 
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PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE

DÉCHARGE 
ÉLECTROSTATIQUE

PVC-C Standard ESD PVC-C ESD Plus Dur
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TEST SELON JIS L 1094: 

1. �L‘essai est effectué à une température 
ambiante de 20°C et 65% d‘humidité 
relative.

2. �Après une décharge corona de 10kV 
pendant une durée de 10 secondes 
est mesuré le potentiel de surface ainsi 
que le temps de décroissance de la dé-
charge électrostatique (mise à la terre). 

 RÉSULTAT: 

Pendant la charge, le potentiel de surface 
des plaques ESLON®-DC ESD PVC-C 
est, avec 10 V, nettement inférieur à la 
valeur d‘un matériau non antistatique 
ou non dissipatif.

TEST SELON MIL B 81750B: 

1. �Les échantillons d‘essai testés sont 
entreposés pendant 24 heures à une 
température ambiante de 23°C et une 
humidité relative de 15 %.	

2. �Sur la surface des échantillons d‘essai 
est appliquée une tensions de 5000 V 
(sans mise à la terre). Ensuite est  
mesuré le temps de décharge à 0 V 
après mise à la terre.

 RÉSULTAT: 

Le temps de décharge des plaques  
ESLON®-DC ESD PVC-C est inférieur à  
0,1 seconde.

~ 3.500 V

POTENTIEL DE SURFACE
pendant la charge
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