
109

108

107

106

 1.000 2.000 3.000 

109

108

107

106

1.00010010

 CS401ATM  VHS401ASM

www.eslon-dc.de

Condition de test:
Roue de friction 
selon JIS L 0823

Chargement:
900g/cm2

Abrasif:
Chiffon anti-poussière

RÉSISTANCE 
À L‘ABRASION

Condition de test:
Roue de friction 
selon JIS L 0823

Chargement:
500g/cm2

Abrasif:
Laine d‘acier #0000

RÉSISTANCE 
AUX RAYURES

A moins que le contraire ne soit mentionné toutes les données font référence à une épaisseur de plaque de 3mm. Ces données sont à comprendre en tant que valeurs standards et non comme des valeurs garanties. 
Date de publication: 31.01.2023
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NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

STANDARD ESD

STANDARD ESD

ESD PLUS DUR

ESD PLUS DUR

RÉSISTANCE À L‘ABRASION ET AUX RAYURES 
DES PLAQUES ESLON®-DC PVC-C

PVC-C Standard ESD PVC-C ESD Plus Dur

https://www.eslon-dc.de/
mailto:eslon%40sekisui.de?subject=

