
www.eslon-dc.de

 CS401ATM  VHS401ASM

A moins que le contraire ne soit mentionné toutes les données font référence à une épaisseur de plaque de 3mm. Ces données sont à comprendre en tant que valeurs standards et non comme des valeurs garanties. 
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PVC-C Standard ESD PVC-C ESD Plus Dur

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

RÉSISTANCE AUX 
CYCLES DE TEMPÉRATURE

Résistivité superficielle	  Transmission	 Condensation	 Cycle de température 
(Ω/ )	  %	 %	 30 minutes

5 x 106	  66	 5	 -5°C    60°C 
			   après 100 cycles

ESLON®-DC PVC-C STANDARD ESD 
Les données du test se réfèrent au ESLON®-DC ESD CS401ATM.

ESLON®-DC PVC-C ESD PLUS DUR 
Les données du test se réfèrent au ESLON®-DC ESD VHS401ASM.

Résistivité superficielle	 Transmission	 Condensation	 Cycle de température 
(Ω/ )	 %	 %	 30 minutes

5 x 106	  66	 5	 -5°C    60°C 
			   après 100 cycles

ÉVALUATION:  
Aucune modification des propriétés sous l‘influence de plages de températures variables. 
La couleur n’implique aucune modification du comportement chimique.
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