RESISTANCE AUX UV F

EBION DC () ESD
RESISTIVITE SUPERFICIELLE ET

TRANSPARENCE SOUS EXPOSITION AUX RAYONS UV

PVC-C Standard ESD PVC-C ESD Plus Dur
CS401ATM VHS401ASM
ESLON®-DC ESD PVC-C | valable pour toutes les versions APPAREIL DE TEST:
- Testeur de stabilité a la
10° — lumiére selon JIS 5400
- Lampe UV 11,2 J/cm?h
10° — - Fabricant Toshiba H400F
107 — REMARQUE:

106 — \ L’énergie émise pendant

pres de 1000 heures lors
du test correspond a celle
d’une lampe fluorescente
| | | | (40W) a une distance de
0 200 400 600 800 1.000 50mm pendant 4 ans.
EXPOSITION AUX RAYONS en heures

RESISTIVITE SUPERFICIELLE Q/O

ESLON®-DC ESD PVC-C | valable pour toutes les versions EVALUATION:

Aucune modification de
la résistivité superficielle
sur une longue période.
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TRANSMISSION DE LA LUMIERE EN %
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Aucun jaunissement du
matériau sur une longue
période sous l'effet des

1 rayons UV.
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www.eslon-dc.de

SEKISU I SEKISUI Chemical GmbH | RoBstraBe 92 | 40476 Dusseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 /36 977 0 | eslon@sekisui.de

A moins que le contraire ne soit mentionné toutes les données font référence & une épaisseur de plague de 3mm. Ces données sont & comprendre en tant que valeurs standards et non comme des valeurs garanties.
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